dici Jednotka VARIPU LSE
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Automatizovane

Dvé provedeni
@ Frekvenéni méni¢
@) Jednotka s 3 fidicimi mody

1 manualni nastaveni
2 Fizeni proudovou smyckou 4-20 mA
3 proporcionalni fizeni pomoci pulsu

APLIKACE

Ridici jednotka VARIPULSE se pouZiva k
automatickému Fizeni davkovacich &erpadel fady

G™A a G™M. Jednotka nachazi své vyuziti v celé
fadé aplikaci, napf. pfi Uupravé odpadni, technologické
¢i pitné vody, v zemédé&lstvi, pfi chemickych upravach
v prumyslu a vSude tam, kde je zapotfebi pfesné,

automatizované, proporcionalni davkovani kapalin.

s PR INCIP CINNOSTI

Pomoci vektorového fizeni jednotka nastavuje
a méni vykon tfifazového motoru ¢erpadla. Bud
pomoci zmény frekvence otaéek motoru nebo
presné fizenym zapinanim/vypinanim &erpadila.

meesssssssssss | ECHNICKE PARAMETRY

napajeni: 220V (-7% - 10%), 400V u 3F motorl
frekvence: 50-60Hz

vykon motoru: 0.09 - 0.25 kW

kryti IP 55

provozni teplota okoli: -20 az +40°C
signalizace chyb alarmi pomoci
beznapétového kontaktu (1 A-250V)

vstupni impedance: 500 Ohm

hlidani hladiny
® Konstrukce:
hlinikové télo pro dobré chlazeni olejové lazné

Fizeni Cerpadel G"A a G"M
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meeeesssssss OCHRANNE FUNKCE

Rizeni pomoci pramyslovych standardd
Ochrana jednotky pfed vysokym/nizkym
napétim a proudem

Tepelna ochrana elektroniky

Ochrana pfed zkratem

Kontrola zablokovani motoru

eTato verze navic nabizi:
hlidani nizké hladiny
elektronickou Fidici jednotku

e PREDNOSTI
® Vicejazyény alphanumericky LCD displej
® Jednoducha, vykonna, multifunkéni jednotka

® Kontinualni chod bez ohledu na kolisani
napéti a frekvence v siti

elektronika zalita v pryskyfici - ochrana proti korozi

a otfesum

® komunikace pres primyslové standardy
(PROFIBUS PD, INTERBUS S, CAN OPEN,
DEVICENET)
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3 RiDiCi MODY

MODE 1

“1 Manualni fizeni

MODE 3.
AUTOMATIC

FULZE

Proporcionalni fizeni
pomoci pulsi

Vykon Eerpadla je fizen pfes otevieny kolektor

MAHLIAL

nebo pomoci beznapétového kontaktu. Napr. fizeni
davkovani podle vodoméru.

Pro optimalni chod potiebujeme znéat:
@ prutok média: 1.5, 2.5, 3.5, 5, 10, 15.......100 m3/h
o referen¢ni objem vodomeéru, tzv. K:

(1.5, 2.5, 3.5, 5, 10...)

® Nastaveni modelu Eerpadila

® Nastaveni pratoku 1 - 100%
Priklad:

Pratok média: 1,5 m3/h
Referen¢ni objem: 0,251/puls
Typ €erpadla: GM50, 144 vstr./min (8640 vstf./h)
Tzn. v tomto pfipadé 6000 pulsd/hod (1500/0,25).
Varipulse automaticky prfepocita a nastavi frekvenci
davkovani tak, aby €erpadlo dosahovalo max.
vykon 8640 vsti./hod pfi 6000 pulsech/hod.

® Automaticka zména pracovniho rezimu
k optimalizaci vykonu a pratoku. V rozsahu
1-20% vykonu, €erpadlo pracuje v rezimu
START/STOP, pfi vys$Sich vykonech je pak
regulace plynula.
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